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Inhalt des Feuerwehr-Werkzeugkastens
DIN 14881-FWKa
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L;? Benennung Stiickzahl
1 | Schraubendreher ISO 2380-2 — C — 0,4 x 2,5 (Schlitzschraubendreher), 1
isoliert nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
2 | Schraubendreher ISO 2380-2 — C — 0,8 x 4 (Schlitzschraubendreher) 1
3 | Schraubendreher ISO 2380-2 — D — 1,2 x 6,5 H (Schlitzschraubendreher mit Sechskant) 1
4 | Schraubendreher 1ISO 2380-2 — D — 1,2 x 8 H (Schlitzschraubendreher mit Sechskant) 1
5 | Schraubendreher DIN ISO 8764-2 — B — PH 1 (Kreuzschlitzschraubendreher) 1
6 | Schraubendreher DIN ISO 8764-2 — B — PH 2 (Kreuzschlitzschraubendreher) 1
7 | Schraubendreher DIN ISO 8764-2 — B — PH 3 (Kreuzschlitzschraubendreher) 1
8 | Schraubendreher DIN 5200 — A 1 x 5,5 (Winkelschraubendreher fur Schlitzschrauben) 1
9 | Schraubendreher DIN 5208 — PH — 1 x 2 (Winkelschraubendreher flr 1
Kreuzschlitzschrauben)
10 | Satz Stiftschlissel lang mit kugelférmigem Kopf flir Schrauben mit Innensechskant 1
nach DIN ISO 2936 mit den Schlisselweiten: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm,
6 mm, 8 mm, 10 mm
11 | Satz Stiftschlissel lang mit kugelférmigem Kopf fir Schrauben mit Innensechsrund Nr 10 1
bis Nr 45 nach DIN EN I1SO 10664
12 | Satz Ring-Maulschlissel nach DIN 3113, Form A (abgewinkelte Ringseite) 1
mit den Schlisselweiten: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm,
17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
13 | verstellbarer Einmaulschlissel, Verstellbereich 0 bis min. 23 mm, Lange etwa 200 mm 1
14 | Kasten mit handelsiblichem Steckschliisselsatz der Nenngréf3e 10 nach DIN 3120 (¥ Zoll) 1
mit Steckschlisseleinsétzen mit Innenvierkant fir Sechskantschrauben in den
Schlusselweiten 8 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm,
22 mm, 24 mm nach DIN 3124, eine Umschaltknarre nach DIN 3122,
eine kurze Verlangerung nach DIN 3123, eine lange Verlangerung nach DIN 3123,
ein Kardangelenk nach DIN 3123
15 | Handelsublicher Bauschlussel fur Profilzylinder-Ausschnitt PZ, mit konischem Vierkantdorn 1
6 mm auf 10 mm, mit 3 mm Sechskant sowie drei Innenvierkante 6 mm, 7 mm, 8 mm
16 | Handelsublicher Schaltschrankschlissel 1
17 | Hammer DIN 1041 — 500 S (Schlosserhammer) 1
18 | Splinttreiber DIN 6450 — 4, Form freigestellt 1
19 | Monierzange nach DIN ISO 9242, Lange: 250 mm, Form freigestellt 1
20 | Seitenschneider 101 — ISO 5749 — H, Lange freigestellt, isoliert nach DIN EN 60900 1
(VDE 0682-201)
21 Kombinationszange 303 — ISO 5746, Lange freigestellt, isoliert nach DIN EN 60900 1
(VDE 0682-201)
22 | Flachrundzange 202 — ISO 5745, Lange freigestellt, isoliert nach DIN EN 60900 1
(VDE 0682-201)
23 | Gripzange, Gesamtlange: 250 mm, Einhandbetatigung, 40 mm Arbeitsbereich 1
24 | Wasserpumpenzange 207 B — ISO 8976 — 250, mit Schnellverstellung 1
25 | Rohrzange DIN 5234 — B 1'% (Eck-Rohrzange) 1
26 | Sagebogen B DIN 6473 (Metallbligelsdge) mit 10 Ersatzsageblattern 1
27 | Hebeleisen, gebogen, min. 400 mm lang 1
28 | FlachmeifRel DIN 6453 — 200 oder langer, mit Handschutz 1
29 | Handelslbliches Sicherheitsmesser mit automatischem Klingenriickzug 1
als selbsttétig wirkende Klingensicherung
30 | Rollbandmalf’ (Metall) selbstaufrollend, arretierbar, Nennlange: 3 m 1
31 | Schutzbrille nach DIN EN 166, dicht am Auge schlieflend, tragbar in Kombination mit dem 1
Feuerwehrhelm, auch fur Brillentrédger geeignet
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